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UPN-O mesta SNINA - ZAVAZNA CAST upravena v zmysle ZMIEN A DOPLNKOY. 6

Povodny text Zavaznejéasti dokumentacie UPN-O mesta Snina z r. 2005 v zrieA+D 2008, Z+D¢&.2
aZ+D¢.3, Z+Dé.4 a ZaDéE.5 je upraveny nasledovnym spbésobom:

- pdvodny text UPN-O 2005 v zneni Z+D 2008, Z+82, Z+D&.3, Z+D¢.4 a ZaD¢.5

—pbévodny-text UPNO-2005 vzReni-Z+D-2008 Z+D2 Z+D¢.3 Z+Dé4-aZab-&5 - zruseny

- novy text Z+D¢. 6 doplneny do pévodného textu.

Obstaravate’: Mesto Sning Strojarska 2060, 069 01 Snina

v zastupeni:

Ing. arch. Miroslav Rohd@r, PROMIRON s.r.o., Budovateka 34, 066 01
Humenné

odborne spdsobild osoba na obstaravanie UPP a tgBBtranécislo 269.

Spracovatd’: STAVOPROJEKT, s.r.0. PreSoy Jarkovac. 31, 080 01 PreSov

Obsah:
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Ing. arch Stanislav D&ay, autorizovany architektd. 1197 AA, zodpovedna
osoba v zmysle 8§45 stavebného zdkona.

ZASADY A REGULATIVY PRIESTOROVEHO USPORIADANIA A FBIKCNEHO VYUZITIA UZEMIA
URCENIE PODMIENOK PRE VYUZITIE JEDNOTLIVYCH PLOCH

ZASADY A REGULATIVY PRE VYSTAVBU RODINNYCH DOMDV

ZASADY A REGULATIVY PRE VYSTAVBU BYTOVYCH DQMOV

ZASADY A REGULATIVY PRE UMIESTNENIE ZARIADENi OV

ZASADY A REGULATIVY PRE ZMENU FUNKCIE OBJEKTOVVYMENNIKOVYCH STANIC

C5) ZASADY A REGULATIVY PRE REALIZACIU LC TARNOVSKY POTOK

Co6)
C7)
Ccs)

C9)

C10)
c11)
C12)

D)
E)
F
G)
H)
D)

J)
K)
L

ZASADY A REGULATIVY PRE UMIESTNENIE REKR.PREVARKY NA PARC. C. CKN 5693/1

ZASADY A REGULATIVY PRE ROZVOJ RO SNINSKE RYBXIY

ZASADY A REGULATIVY PRE VYSTAVBU CHAT NA INDIVIDUALNU REKREACIU V REKREACNEJ OBLASTI
SNINSKE RYBNIKY

ZASADY A REGULATIVY PRE VYSTAVBU CHAT NA INDIVIDUALNU REKREACIU V REKREACNEJ ZONE POD
KRAINIKOVYM BREHOM

ZASADY A REGULATIVY PRE VYSTAVBU MALOOBCHOINEHO ZARIADENIA PRI OD TESCO

ZASADY A REGULATIVY PRE VYSTAVBU POLYFUNKCNEHO ZARIADENIA NA POZEMKOCH C. 247/8 a 247/9
KZ,\AgADY A REGULATIVY PRE ZRIAOVANIE A UDRZBU ZAHRADKARSKYCH OSAD

ZASADY A REGULATIVY PRE UMIESTNENIE VEREJNEH(YYBAVENIA

ZASADY A REGULATIVY PRE ZACHOVANIE KULTURNOHISTQRICKYCH HODNOT A OCHRANU KRAJINY
ZASADY A REGULATIVY PRE STAROSTLIVOS O ZIVOTNE PROSTREDIE

VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA MESTA

VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A UZEMITAZBY

URCENIE PLOCH PRE VEREJNOPROSPESNE STAVBY, PRE ASANWCSTAVEBNE UZAVERY A PRE
CHRANENE CASTI KRAJINY

URCENIE UZEMi S POTREBOU SPRACOVANIA UPN-Z

ZOZNAM VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB
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A) ZASADY A REGULATIVY PRIESTOROVEHO USPORIADANIA A FU NKCNEHO
VYUZIVANIA UZEMIA

V oblasti urbanistickej koncepcie

1. Vychadza pri rozvoji mesta zjeho postavenia a funkcieideme] Struktire pdé UPN VUC

PreSovského kraja.

. Urbaniz&nu ¢innog’” sustredi do Gzemia nachadzajuceho sa v novonavrhovanejchrzastavaného

Uzemia - vil’ vykresy¢.2a, 2b — Komplexny urbanisticky navrh.

. Rozvoj byvania, otianskeho vybavenia, dopravy a technickej vybavemitsiova’ a realizové pod’a

UPNO.

4. Novu vystavbu realizovav prvom rade formou intenzifikacie Uzemia intrawil k 1.1.1990, v prelukach.

5. Rozvoj byvania v novych suboroch realizévaobytnych obvodoch, Brehy, Dkov, Sidlisko | Hokality

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Delnica a DubravaBramhora, Komenského - padnavrhu UPNO.

. Rozvoj pléch pre dennl rekreéaciu obyVatea realizové na navrhovanych plochach verejnej zelene

pozdZ tokov Cirocha a®linka a na plochach vytvorenych v ramci navrhowdnploch pre bytovi
vystavbu - obytna zete

. Pozdz koryt tokov Cirochy a &linky vytvorit Uzemny pas o Sirke min. 10 m po oboch stranéch

hradze upravenych koryt v zastavanom Gzemi tely werejnej zelene a pobrezného rekného
pasma. Rozvoj funkcie primestskej rekreacie readizg ramci navrhovanych hranic Gzemia RO Sninské
Rybniky.

.V severnegasti k.0. Snina - v lokalite Tarnovsky potok sa lirege ¢ag’ lyziarskeho centra Tarnovsky

potok ako stag’ turistického strediska zimnych Sportov Biele kamemegionalnym az nadregionalnym
vyznamom.

. Rozvoj pléch priemyselnej vyroby realizaveo vazbe na jestvujlce plochy vyroby na vychodioémaji

vyrobnej zény -okality na Maguréi a Nova Kovdana a intenzifikaciou jestvujlcich aredlov v tejto
zéne.

Z obytnych a centralnej zény vymiestniyrobné a skladovacie zariadenia na plochy nawahév pre
dany &el.

Dodrza kombinaciu funkcii OV a byvania na navrhovanychypmkénych plochach - v centralnej
mestskej zone a kontaktnych plochach.

Vytvara’ priestorové podmienky na vedenie komunikacii & s$ezhnickej vybavenosti a chréipre ne
navrhované koridory.

ReSpektovapa’nohospodarsky podny fond a lesny pédny fond aktofdkmitujdci urbanisticky rozvoj
mesta definovany v UPN-O.

Chrant’ Uzemie RO Sninské Rybniky vyhradne pre reiéadely. Jej rozvoj udrza v Gzemi
vymedzenom vo vykresoch. 2a a 2b —Komplexny urbanisticky navrh. Vystavekre&nych zariadeni
povolit’ jedine v centralnej rekréaej z6ne

Chrant’ tzemie rekramej zony Pod krajnikovym brehom pre rekiea Eely. Jej rozvoj udraav
Uzemi vymedzenom vo vykresoégh2a a 2b - Komplexny urbanisticky navrh.

Akakol'vek vystavba trvalych stavieb v zosuvnych Uzemi@glznaené vo vykresoclE. 2a a 2b —
Komplexny urbanisticky navrh) je podmienena spranim podrobného inZiniersko-geologického
prieskumu s posudenim vhodnosti pre zastavbu stapovenim podmienok a regulativov pre stavebnu
¢innog’.

Trvalé stavby, v ktorych vznikaju odpadové vody, siaby’ napojené na verejni kanalizaciu, pdkz
tato v danej lokalite vybudovana.

STAVOPROJEKT s.r.o. PRESOV, JARKOVA 31, 080 RESOV



UZEMNY PLAN MESTA SNINA - ZMENY A DOPLNKY ¢&. 6 — ZAVAZNA CAST

TRANA 3

B) URCENIE PODMIENOK PRE VYUZITIE JEDNOTLIVYCH PLOCH

Urb. obvod Funkcia
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UO-1 Centrum - + + ++ + + + +H +  ++ o+ + - - -
UO-2 Sidlisko Il - ++ + + + + + + + + + + - - -+
UO-3 Sidlisko | +- ++ + + + + + + + + + + - - | -
UO-4 Komenského + +4 + + + + + + + 4 1 + - -
UO-5 Bramhora ++ - - + - - + - - + + + - i +
UO-6 Tabla ++ - + + + + + + + + + + +- - - +
uo-7 Majer ++ - + + + + + + + + + + - - + 4
UO-8 Dd’kov ++ - + + + + + + + + + + - - +-| +
UO-9 Brehy ++ +- + + + + + + + + + + - - - +
UO-10 | Vyrobnéa zéna -- P - - - 1 - ] 1 - + ++ T+ | 4+ | --
Rekr.oblag Rybniky - - - + + - - + + + + - -- - [
Rekr. z6na - - - - - - - - - + - B R B B T+
Pod krajnikovym brehom
LC Tarnovsky potok - - I + - - + “+| - -- -- [ [ S

+ + hlavné funkcie Uzemia
+ dopordené funkcie v Gzemi

nedoportené funkcie v tzemi
+ - funkcie doportené iba v utitej polohe Uzemia a iba v stanovenej kapacite
- - vyluéujuce funkcie v Gzemi.

Pre jednotlivé plochy je mozné pripusthozny rozsah polyfunkcie v nasledujucom rozsahu:

plochy byvania

a)

b)

c) plochy olgianskeho vybavenia

- vhodna polyfunkcia so zariadeniamidamskej vybavenosti, okrem druhov z odboru vyrotinyc
sluzieb, ktoré maju negativny vplyv na Zivotné medie, a prevadzok verejného stravovania.

plochy vyroby

- vhodna polyfunkcia s plochami &lhnskeho vybavenia najma charakteru vyrobnych ehyzi

— moznos polyfunkcie utuje druh oblianskeho vybavenia (uvedené pri plochach byvamiaaby).

Vystavbu

na plochach pehlych k neregulovanym Usekom tokov Ciroché&plifka, Pichdka a

ostatnych miestnych potokov je mozné realifoaa po predchadzajicom zabe&rd koryt tychto tokov
pred zaplavami.

Pri vystavbe na navrhovanych polyfamkch plochach na Gzemasti parku pred zavodom Vihorlat,
parc.¢. CKN 2397 k.. Snina zaradena ako polyftmk zelé (zelei a ok¥ianska vybavend$, je uplatnenie
funkcie oltianskej vybavenosti na navrhovanej polyfamgj ploche podmienené vyslednym procesom EIA
(podra zakona SNR SR 24/2006 Z.z. v zneni neskorSich zmien a doplnkpxg vSetky stavby slvisiace
s olktianskou vybavenasu.

Pre navrhovani zastavbu Gzemia pgbasty 11/567 - smerd@liné medzi riekou &vlinkou a telesom cesty

platia nasledujice regulativy:
Hranica oplotenia arealov
- 6 m od krajnice cesty (pas verejnej zelene).
- 10 m od brehovejary vyregulovaného potokac@linka.
- Parkovanie osobnych a Uzitkovych vozidiel nesobyterieSené na verejnych priestranstvach.
- Uzemie v lokalite Hradisko bude povolené na adsiaaz po prevereni jeho geologickej stability a v
pripade potreby po realizacii opatreni na jelbizaciu.
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Pre zastavbu Gzemia v lokalite 1. maja - budemfstavbu malopodlazného bytového domu plasisledujice
regulativy:

- stavebnéiara min.10 m od krajnice cesty (pas verejnejrele

- priahly pozemok obytného nadvoria a parkovacich pldctsi reSpektovakoridor 10 m od
brehovejciary rieky Riolinka ugeny pre verejna zebev rdmci pobrezného pasma,

- parkovacie plochy statickej dopravy bu@fené len pre potreby obyvide bytov v
tomto Uzemiv  pomere 1 parkovisko / byt a osadebé&dd zo strany obsluznej
komunikécie,

- vySka bytového objektu max. 4 nadzemné podlazia

Cl) ZASADY A REGULATIVY PRE VYSTAVBU RODINNYCH DO MOV

1. Kazdy stavebny pozemok RD musitbpristupny z verejnej miestnej obsluznej komuni&aci
nachadzajucej sa vo verejnoménbm priestore.

2. Vlastnici pozemkov RD nesmu zasahbgéa Upravy verejného priestoru.

3. Uli¢ny priestor v novonavrhovanej zastavbe RD dIh& ko 50 m nesmie Byzsi ako 9,5 m a musi v
nom by zriadeny okrem vozidlovej komunikacie aj minimaljgelnostranny chodnik Sirky 2,0 m.
V zastavbe RD na pozemkoch¢.p513/1, 513/2 a 514/60 KNC musitbylicny koridor Siroky min.
8,0m,

4. V ulicnom koridore novonavrhovanej zastavby musf bgstatény priestor pre umiestnenie sieti
potrebnej technickej vybavenosti v sllade s psfgmi technickymi normami.

5. Stavebnéiara v novej IBV musi byvedena min. 6 m od dliej éiary. V zastavbe RD na pozemkoch
p<. 513/1, 513/2 a 514/60 KNC musittstavebndiara vedena min. 4,0 m od driej ¢iary.

6. V novonavrhovanej zastavbe pozemok pre vystasamostatného RD musi fnain. 400 m a pre
radovi zastavbu min. 300°m

7. Plocha obytnej zelene (z#tledhrad a utina zelé) v obytnych stiboroch RD musitbyinimalne 14 rh

/obyv.

8. Vy3ka objektov RD max. 2 NP plus podkrovie.

9. Chov malych hospodarskych zvierat na stavebpgaemkoch RD nie je povoleny.

10. Kazdy RD musi nfasr ramci vlastného pozemku vyhradené 2 parkovadstm

Okrem uvedenych regulativov platia v3etky ostategulativy dané v stavebnom zdkone a ostatnych
sUvisiacich platnych predpisov.

C2) ZASADY A REGULATIVY PRE VYSTAVBU BYTOVYCH DOMO V

1. Kazda stavba byt. domu musithsvoj vlastny pozemok vymedzeny aspuaznakovo od verejného
priestoru.

2. Kazdy pozemok bytového domu, resp suboru bytiodomov musi ki/pristupny z miestnej obsluznej
komunikécie vedenej vo verejnom priestore.

3. Kazdy bytovy dom musi raparkoviska pre potrebu vlastnikov bytov na viasinpozemku
dimenzované—1-parkovacie-stanieflbysilade s STN 736010

4. Stavebndiara objektov bytovych domov pre novostavby a pxisy je min. 15 m od winejdiary.

5. Plocha obytnej zelene v ramci pozemkov bytovygidmov nesmie klestipod hodnotu 12
m?/obyvatéa.

6. V ramci pozemkov BD sa nepripaSvystavba Ziadnych hospodarskych objektov (okodmektov
technickej vybavenosti).

7. VySka objektov BD v novonavrhovanych lokalitdbielnica a Ddbrava bude max. 6 nadzemnych
podlazi.

8. Max. vySka objektov BD pri dostavbach na plo¢haestvujicej zastavby sa prispdsobi vyske
jestvujucich objektov BD v tychto konkrétnych loitath.

9. VySka malopodlaZnej zastavby v lokalite Behanbude max. 4 nadzemné podlazia vratane podkrovia.

10. Hmota a vyraz objektov sa prisposobi charakgsivujucej okolitej zastavby resp miestnej ficad

STAVOPROJEKT s.r.o. PRESOV, JARKOVA 31, 080 RESOV
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11. Poloha, odstupy a orientacia objektov BD meSpektovéa poziadavky Bytovej normy STN 734301

ako aj ostatnych platnych savisiacich predpisov.

12. Pri navrhu a vystavbe objektov BD je nuteépektové zaujmy civilnej ochrany obyvaltstva v zmysle
84 vyhl. MV SR ¢. 532/2006 Z.z.0 stavebnotechnickych poZiadavkéachstaaby a o technickych
podmienkach zariadeni vizdom na poZiadavky CO v zneni neskorSich predpisov.

13. Pre navrhované vyuzitie pozemk&ivi121/395 a 1121/396a funkciu hromadnej bytovej vystavby
platia nasledujuce dapljice regulativy:

- objem objektu sa nesmie gava’ pristavbou alebo nadstavbou,

- pre novu kapacitu bytov v Gzemi musia mgbezp&ené parkovacie miesta v{te 1 miesto/byt.
Moznosti splinenia danej poZiadavky musia limitbvaytovi kapacitu objektu v jeho stavajucom
objeme,

- vzdialenos parkovisk od objektu Skoly min. 10m.

C3) ZASADY A REGULATIVY PRE UMIESTNENIE ZARIADENI O V

1. Zariadenia OV situowana hlavnych peSich a dopravnych traséach.
2. Zabezpéit’ vybavenie obytnych siborov zariadeniami ZOV.

3. Zariadenia ZOV umiesbva’ v sllade s poZadovanymi dochadzkovymi vzdialéams - potraviny,
detskeé ihriska, materské Skoly do 400 m, ZS-1.sfupdravotné strediska, lekarne, ihriska pre dosgely
do 600 m, ZS-2.stupie predajne nepotravinového tovaru, stravovacieadenia, zberne oprav, posty do
800 m.

4. Skolské a Sportové zariadenia lokalizowaimo PHO a mimo hlavné dopravné trasy.

5. Ihriska pre deti, mladez a dospelych situbva vézbe na pobrezny koridor riek CirochadlPka a
v nadvaznosti na plochy zelene a hlavné peSie.trasy

6. Zdruzova zariadenia OV v obytnych suboroch do lokalnychtieen

7. Pri polyfunikinych plochach kombinova byvanie vo forme  bytovych domov s podstavanou
vybavenosou v parteri.

8. Novonavrhované prevadzky musiatim@arkovisko pre klientelu a zamestnancov v ranastmého
pozemku, mimo verejny priestor, dimenzované vdgik STN 73 6110.

9. Parkoviska a zasobovanie prevadzky musia dientované tak, aby nerusili prevadzky ostatnych
ubytovacich zariadeni a zariadeni sociélnej vyhast.

10. Miniméalna vzdialenas hromadnych parkovisk od bytovych domov a pred&¥wls a Skolskych
zariadeni je 20 m.

11. Pri navrhovani pléch élanskej vybavenosti zabezfig pristup k uz existujicim prevadzkam v danom
Gzemi.

12.Pri navrhu a vystavbe objektov zariadeni OdHministrativnych prevadzok je nutné reSpekfova
zaujmy civilnej ochrany obyvattetva v zmysle 84 vyhl. MV SR 532/2006 Z.z.o stavebnotechnickych
poziadavkach na stavby a o technickych podmienkactadeni vziadom na poziadavky CO v zneni
neskorsich predpisov

13Pre navrhované vyuzitie pozemku 2591/145 na funkciu nevyrobnych sluzieb a adrmat/nej
prevadzky platia nasledujice dipjlice regulativy:

- pristup k pozemku musi byabezp&eny mimo obytné plochy, z ulice Studentska, v tjasevujlcej
pristupovej komunikacie ku garazam,

- prevadzka nesmie na seba puteadmerna dopravu,

- parkovacie miesta iba preéely prevadzky,

- medzi Zelezrinou traou a predmetnym pozemkom ako aj jestvujucou zastagarazi musi ky
ponechany min. 10m Siroky pas izinid zele (plati to aj o pristupovej komunikécii),

- max. vySka objektu-3 nadzemné podlazia,

- min. vzdialenos objektu od objektov jestvujlcich garazi — 6m,
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- Za zéaber zelene realizavadhradnu vysadbu.

C4) ZASADY A REGULATIVY PRE ZMENU FUNKCIE OBJEKTOV VY MENNIKOVYCH
STANIC

Pb&vodné objekty zruSenych vymennikovych staaisidliskach | a Il budd vyuzivané na funkcie
prevadzok otianskeho vybavenia vratane nevyrobnych sluzielpagre skladov
Regulativy

Objekty pbdvodnych vymennikovych stanic na pozethkh CKN 142/7, 2520/8, 2297/113,
5971/15, 37/45 (vdtradom na polohu vo vnatroblokovych priestoroch obytréstavby, ktoré maja funkciu
kludovej zony sliziacej na relaxaciu obyvate prirahlych bytov), je nepripustné vyuZfvaa prevadzky
nesuvisiace s prevadzkoulalého obytného suboru a:

- vyvolavajuce nadmernd dopravu osobnu aletedoird,

- vyvolavajice nadmerny hluk (60 dB cezi@e45 dB v noc),

- sUstrd’ujuce nadmerné mnozstVadi z inych Gzemi mesta,

- sliziace na usporiadavanie kultirnospelskych akcii pre obyvdimv inych&asti mesta a vyvolavajiuce
nev@u obyvat&ov pri'ahlych bytov.

_ Dopravny pristup k prevadzkam na pozemkoch par€C KN 2520/52 a 2520/36 nebude z ulice
Studentske;j.

C5) ZASADY A REGULATIVY PRE REALIZACIU LC TARN OVSKY POTOK

Vychadzaju zo zavetaého stanoviska MZP SK (4252/08-3.4/ml) vydaného ptaizakona NR SR 24/2006
Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredi@erd neskorSich predpisov.

LC Tarnovsky potok realizo¥as nasledovnotiasovou postupnésu:

- vybudovanie potrebnej infraStruktary,

- nevyhnutné odlesnenie,

- vystavba zjazdoviek, vlekov a sluzieb,

Vystavbu LC Tarnovsky potok Za’ az po realizacii LC Johaneskaasovym odstupom na ziskanie
a vyhodnotenie skisenosti.

- pri realizacii navrhovanejinnosti dodrzé ustanovenia 85 zakorla 326/2005 Z.z., ustanovenia §7,
88 a §9,

- pre &ely minimalizacie zaberu LPF dotknuté Gzemie prak@tzova’ na lesy osobitného tenia,

- prepojovaciu komunikaciu medzi LC Tarnovsky potok @ Johaneska (nha k.u. Zempl. Hamre)
realizovd v trase stasnej lesnej cesty tvoriacej hranicu CHKO Vihorlat,

- zachytné parkoviska realizaenimo uzemia CHKO,

- konkrétne umiestnenie zjazdovych trati a OHDZrgkeva' so spravcom dotknutych lesnych
pozemkov- Lesodmohospodarsky majetok, S.p. &li

- pripojné vedenia technickej vybavenosti tragowa spol@nom koridore s pristupovymi
komunikéciami.

- zabezpéit Cistenie zrazkovych vod z dopravnych ploch @diemi ropnych latok,

- v projekte pre stavebné povolenie vypracopidn rekultivacie a revitalizacie Uzemia,

- na podporu zlepSenia stavu biotopov v miere zedgdajlcej stratam na biotopoch poSkodenych
realizaciou navrhovanejinnosti spracov a realizové Program starostlivosti o chranené
Gzemie,

- pre nahradné zalesnenie vypradbgamostatny projekt v Uzkej spolupraci s prislu§ngrganmi
lesného hospodarstva a ochrany prirody a krajiny,

- zabrani pohyb lyziarov mimo zjazdovych trati (kvoli ochearsusediacich lesnych porastov)

ohrantenim lyziarskych trati pripadne inyrsiinym spésobom,
- stabilizaciu svahov a terénne Upravy odlesnengtdcth vykonavé formou frézovania- bez
vytrhavania korgov,

- odlesnenia realizovanimo jarného a z#atku letného obdobia.
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C6)

ZASADY A REGULATIVY PRE REALIZACIU REKR. PREVA DZKY NA PARC. C. CKN

5693/1

prevadzka bude slizha &ely hospodarskeho chovu zvierat pre agroturisikipadne hipoterapie

s moznogou prilezitostného (d@asného ubytovania),

prevadzka bude poskytavaluzby Sirokej verejnosti naély rekreéacie, a agroturistiky,

kapacitu spevnenych pléch  minimalizéapoda moznosti realizo¥az prirodnych materialov,

pre hmotové stvarnenie objektov pauipy konstrukcid’udovej vidieckej architektdry,

vySka objektov — max 2 nadzemné podlazitam&podkrovia,

koeficient zastavanosti pozemku max. 0,15,

likvidacia ziva:iSneho odpadu — uskladnenie na centrdlnom hnajigkavidelnym vyvazanim,
stavebnik resp. prevadzkovatéejto rekreanej prevadzky zrealizuje napojenie prevadzky na
inZinierske siete, realizaciu a UdrZzbu pristupdagnunikacie na viastné naklady.

C7) ZASADY A REGULATIVY PRE ROZVOJ RO SNINSKE RYBN iKY

zéakladnou funkciou tohto Uzemia je poskytovaal@e&nych, oddychovych a zotavovacich funkcii,

plochy PPF a LPF nachadzajlice sa v tomto GZmndii pInt’ svoju funkciu v upravenom rezime
prispdsobenom jeho rekrageej funkcii,

rekre&né Uzemie bude rélenené na centralnu rekeedl zénu 47,0 ha a zénu SirSieho reknedno
zadzemia (W’ grafickacad’ v. ¢. 2b Komplexny urbanisticky navrh — kataster),

z6na SirSieho rekréaého zazemia - bude tvorené krajinnym prostredisabujicim prvky krajinnej
Struktdry. V tejto zéne je moZzné ztiaval’ iba turistické chodniky, néné chodniky, oddychové
miesta a inform&né tabule,

centrélna rekreéma zbéna bude tvorend objektmi rekieg, Sportovej, ubytovacej, stravovacej,
dopravnej a technickej vybavenosti, s najbliz&kreg&nym zazemim.

Regul&né zasady pre rozvoj centralnej rekiegj zény

objekty rekre&nych zariadeni riehmotovo a objemovo tak, aby nevytvarali dominaptgstredia
ale dai vhodne zapadali,

pri situovani rekremych zariadeni divana to, abyo najmenej rusili krajinny réz, osadzaovieah do
vysokej zelene, na okraj fiwych (travnatych pléch),

objekty menSich ubytovacich zariadeni je mozn€ozla® do menSich chatovych skupin 5-12
objektov s vlastnym rekréaym zazemim,

patet rekrednych zariadeni v jednotlivych polohach riesimerne k vEkosti oddychovej plochy,
vyvarovd sa ich prehusteniu v jednej lokalite.

do priestoru rekrémého lesa umiesova’ len chaty déasného charakteru (drevenej konstrukcie bez
pevného spojenia so zemauyastavanej ploche do 36,0 m

C8) ZASADY A REGULATIVY PRE VYSTAVBU CHAT NA INDIVI DUALNU REKREACIU

V REKREA CNEJ OBLASTI SNINSKE RYBNIKY

rekre&gné chaty na individudlnu rekredciu umigsta’ len vo vyzndenom Uzemi centrélnej
rekred@nej zony (v’ vykresyc¢. 2a a 2b),

rekre&né chaty budl napojené na vodovodnu a kartalizaie’,

chaty v jednotlivych skupinach realizavva podobnom Style a hmotovom vyraze Fkast’ objektu,
tvar a sklon strechy, stavebny material,

uplatiova’ tradicné hmotové a vizualne stvarnenie objektov,

je zakazané realizovahaty s plochou strechou,
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C9)

je zakazané vyuzivana kel rekre@nej chaty adaptované zariadenia (maringotky, kippkimitivne
hospodarske zariadenia, objekty zariadenia staveni®d.),

max. zastavana plocha rek¥eaj chaty - 40,0 M

max. vySka objektu - 1 PP, 1 NP a podkrovie, kaySrebéa strechy max. - 7,50 m nad Giiow
terénu pri vstupe,

min. vzdialenos chaty od hranice pozemku 2,0 m,

min. vzdialenos chaty od verejnej komunikacie - 6,0 m, d@&ldvej komunikacie 3,0 m,

je zakéazané zriova’ pri chatach hospodarske objekty akéjlak va’kosti,

je zakazané zribova’ v RO garazei uz hromadné, samostatné, alebo zabudované dktolgjeaty,
parkovacie miesta budotvden formou polovegetaou (s pouZitim zatrd&ovacich tvarnic) alebo
Uplnou vegeténou Upravou,

je zakadzané pozemky chéat oplocweazndenie hranic pozemku je mozné len vyuzitim vegetaci
Zivy plot, rohové kamene, pripadne teadi zi'ova ohrada do vysky 0,80 m,

je zakazané vytvafar okoli chat spevnené komuntke alebo rekrémé plochy s tvrdym povrchom
s plochou véSou ako 10,0 iy

pri zakladani tvrdého povrchu pouZivgrirodny kam# ukladany do Strkopieskového 16zka — je
zakazané pouzivaetonovy podklad a iné vodonepriepustné materialy

v maximalnej moznej miere upigtva’ prirodzenu Upravu okolia,

svahy v max. moznej miere sg@va’ prirodzenym spdsobom — vegetéaciou,

v maximalnej moznej miere reSpektdvanorfoldgiu terénu — je zakdzané vytwatarénne zarezy
vySSie ako 1,0 m,

pri Gprave terénu uprednésva’ vysvahovanie pred zarezom s opornym muarom,

na oporné mury, spevnené plochy a povrchové Upshjsktov pouzivé prirodny material tak, aby
prirodzene zapadali do prostredia.

ZASADY A REGULATIVY PRE VYSTAVBU CHAT NA INDIVID UALNU REKREACIU
V REKREA CNEJ ZONE POD KRAJNIKOVYM BREHOM

Zakladna funkcia:
Oddychovo rekrema zamerana na pobyt v prirode bez naroku naeaslé objekty a zariadenia s lzemne
obmedzenou mozntsu vystavby individualnych rekréaych chét.

Pripustna doplinkova funkcia:
VyuZitie ¢asti pozemkov na pinohospodarske a lesopestovake &ely v obmedzenej forme.

Nepripustné funkcie:
VSetky ostatné

Pre investind ¢innog’ v tomto Uzemi su stanovené nasledujlce regulativy:

vystavba objektov je podmienena vypracovanimihtagho rezimu toku Cirocha, ktory stanovi
zaplavoviaru v tomto Uzemi

vystavbu objektov umiesthinad zaplavovidiaru

zastavba ani hospodarskanog’ v tomto Gzemi nesmie zasahtwd genofondovych ploch,

v Uzemi sa nesmu zdava’ ziadne Sportové plochy so spevnenym umelym parch

pozdZ brehu Cirochy musi ostaneporuseny pas pobreZnej zelene v min. Sirke 1@l larehovej
iary. V ramci uvedeného koridoru moze vidsa peSi chodnik max. Sirky 2 m s mlatovym povnaho
pristupova komunikécia k pozemku buderoharakter ptnej cesty max. Sirky 3,5 m
komunikacie a priestranstva sa nesmi #pes’ — musia m# prirodny povrch-udupana hlina,
mlatovy povrch pripadne spevnené Strkodrvou, tigwapod.

parkovacie miesta pre prilezitostné ¢ely budovd len formou polovegetaou (s pouzitim
zatrawiovacich tvarnic) alebo Uplnou veg&tau Gpravou.

podrobnejSia dokumentacie pre lokalizaciu aawjsti objektov v Gzemi musibionzultovana so
SOP SR.

Pre vystavbu individualnych chatiek stanovujemeletujlce regulativy

vystavbu chatiek povova’ iba vo vymedzenom Uzemidii vykres 2a-Komplexny urbanisticky
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névrh

objekty budu slufilen na individualnu rekreéciu

maximalna hustota chat 10-chat/ha

vzajomna vzdialendschat min. 20 m

vystavba objektov chat musi reSpektbovachranné pasma jestvujacich a planovanych vedeni
technickej vybavenosti - OP vodovodného radu Saa@®, VN a VVN, OP a BP VTL

vzdialenog stavebnegiary min 19,5 m od brehovéjary

min. vzdialenos chaty od hranice pozemku 2,0 m

min. vzdialenos chaty od verejnej pristupovej komunikacie 6,0 m

max. zastavana plocha rekteaj chaty 50,0 fm

podlaznos objektov — 1. PP, 1. NP.

strechy Sikmé do 30°

chaty realizové v podobnom Style a hmotovom vyraze Thast' objektu, tvar a sklon strechy,
stavebny material

pri zakladani tvrdého povrchu pouZivarirodny kam# ukladany do Strkopieskového l6zka
napojenie tech. infrastruktiry zabe#pevyhradne podzemnymi vedeniami

v maximalnej moznej miere uptatva’ prirodzenu Upravu okolia

v maximalnej moznej miere reSpektdvanorfoldgiu terénu — je zakazané vytwatarénne zarezy
vySSie ako 1,0 m.

pri Uprave terénu uprednésta’ jeho vysvahovanie pred zarezom s opornym mdrom,

V Gzemi je zakdzané:

C10)

zriadova’ pri chatadch hospodéarske objekty akéjek ve’kosti

zriadova’ garazedi uz hromadné, samostatné, alebo zabudované dktolgjeaty

pouziva beténovy podklad a iné vodonepriepustné trvalél@émmaterialy

vytvara’ v okoli chat spevnené komunik& alebo rekrémé plochy s tvrdym povrchom s plochou
va:Sou ako 6,0 m

vyuzivad® na el rekre&nej chaty adaptované zariadenia (maringotky, kipsgyimitivne
hospodarske zariadenia, objekty zariadenia stavenied.)

realizovd chaty s plochou strechou.

ZASADY A REGULATIVY PRE VYSTAVBU MALOOBCHODNEH O ZARIADENIA PRI
OD TESCO

fasada objektu bude min. 6,0 m od obrubnikayc#34 a 2,0 m od obrubnika pristupovej
komunikéacie k bytovym domom

zasobovanie objektu nesmietlyrientované do pristupovej komunikacie k bytovyomdm
parkovisko z&kaznikov bude rieSené v ramci pjéstvujuceho parkoviska OD Tesco

jestvujica vozidlova komunikacia obsluhujicadw#t domy nebude prepojena na parkovisko pred
OD Tesco

nastup do objektu pre verejidsude situovany zo strany parkoviska pred OD Tesco

za zabraté parkovacie miesta préginié byty musi investor vytvaradekvatnu nahradu v prijdite)
vzdialenosti ( do 100 m) pre vyhradnu potrebu olstieer bytov

za plochy zabratej verejnej zelene je investinny realizovéd ndhradni vysadbu

vyska objektu - . NP - max 5,5 m nadlphlou komunikéaciou

strecha plochd s krytom z vymyvanéhocmeho Strku prip. zelena strecha - kvoli vizualnej
expozicii.

C11) ZASADY A REGULATIVY PRE VYSTAVBU POLYFUNK CNEHO ZARIADENIA NA

POZEMKOCH (. 247/8 a247/9 KN C

vySka objektu max. 4NP.
koeficient zastavanosti pozemku- 0,6
zariadenia nebytovych funkcii lokalizavdo prizemnegasti,
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- vstupy pre verejna@sorientova z ulice Partizanska

- dopravné napojenie z ul. Partizanska,

- pre obyvatiov bytov, zdkaznikov a zamestnancov prevadzok vyimedrkoviska v rdmci
pozemku v sulade s platnou STN 736110

- charakter prevadzok nesmie zhor§behytné prostredie byvajucich.

C12) ZASADY A REGULATIVY PRE ZRIA DOVANIE A UDRZBU ZAHRADKARSKYCH
OSAD

- ZO bude dopravne spristupnena po jestvujucejotrej komunikacii s provizérnou povrchovou
Upravou Strkodrvou.

- oplotenie je mozné iba pridnym drétovym pletivom nevytvarajucim umell optickabranu
v krajine,

- ¢lenenie pozemkov v rdmci zdhradkéarskej osady s&mgara iba prvkami zelene,

- na Uzemi ZO je zakazané @ava’ akékd'vek stavby mimo zahradkéarskych chat,

- max. hustota zahradkarskych chét je 1 chata 8m20

- min. vzdialenos chaty od hranice pozemku je 2,0 m,

- zastavana plocha zahradkarskych chat je max. 3@ednym nadzemnym podlazim, vyska
hrebéia max.5 m nad upravenym ter. pri vstupe,s maznopodpivnéenia,

- je zakdzané vyuzivena (&el zahr. chat adaptované zariadenia ( maringotiogkly, primitivne
hosp. zariadenia, objekty zariadeni stavenisk @ pod

- podzemné objekty sa nepripagi

- komunikéacie a priestranstva v ramci arealu méiusipevnené ib&iastaine - Strkodrva, mlatovy
povrch,

- zahradkarska osada musitraaiadeny suchy zachod .

D) ZASADY A REGULATIVY PRE UMIESTNENIE VEREJNEHO VYB AVENIA
V oblasti dopravy

1. ReSpektovajestvujlice trasy ciest I., Il. a lll. triedy.

2. Chrant koridor pre vystavbu planovanej rychlostnej konideie PreSov - Ula v kategorii
R11,5/80-100 s mozntisu rozSirenia na kategoriu R 22,5/80-100 juznyrshehtom zastavaného
Uzemia v navrhovanej trase.

3. Rekonstruové cestu 1/74 v zastavanom Gzemi na kategériu MZ 1460unicnej triede B1 a mimo
zastavaného Gzemia na kateg6riu C 11,5/80 a reafijej prekladku v smere na Stdk.

4. RekonStruova cestu 11/567 v zastavanom Uzemi na kateg6riu M258,50 funknej triede B2 a mimo
zast. izemia na katego6riu C 9,5/70.

5. Rekonstruovacestu 111/55921 v zast. Gzemi na kateg6riu MZ 8&€p. MOK 7,5/40 vo furlnej triede
B3 a mimo zast. Gizemie na kategériu C 7,5/70.

6. Miestne obsluzné komunikacie jestvujice uptiainovonavrhované zrigtv kategériach C1-MOK
8/40, C2-MOK 8/30, C3-MOK 8/30, MOK 7,5/30 MOK 7/20MOK 4/30.

6a.Realizové pristupovi komunikéaciu prepajajudioV na cestu 1/74 mimo obytny stbor.
7. Dobudovd sig’ peSich a cyklistickych tras na Gzemi mesta.

8. Realizova pesSie prepojenie, lavkou cezidinku, lokalit Bramhora a navrhovaného obvodovébntra
v lokalite Sidlisko | — Dzelnica.

9. Realizovd cykloturistickl trasu Humenné-Snina-Stakv Useku katastra mesta Snina v koridore rieky
Cirochy.

10. Garaze pre IBV situo¥ana vlastnych pozemkoch, resp. akdéast RD.

11. Garaze pre HBV realizovana plochach HBV v ramci objektov bytovych domov.
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1la. Minimalna vzdialends hromadnych parkovisk od bytovych domov a pred&¥mls a Skolskych
zariadeni je 20 m

12. Na vSetkych zeleztmych priecestiach zriaglsvetelné zabezpenie so zavorami.

13. Realizova& rekonstrukciu pristupovej komunikacie Sninské Rkl C Tarnovsky potok a spojovaciu
cestu LC Tarnovsky potok-LC Johaneska.

14. PodrobnejSia dokumentécia na stavbu prelozkty ¢&4 a stavbu pristupovej komunikacieCRV
musi riesf zasahy do prirodného prostredia tak, aby stavioatmoli priamo zasiahnuté genofondové
plochy a aby si realizacia stavieb nevyzadovalsiea zdsahy do brehovej zelene biokoridorov. Za
tymto (elom musia investori pri spracovani naslednej dudntacii konzultové so SOP SR.

15. Pre funkné vyuzitie pozemkd.1121/161 na funkciu hromadnych garazi platia maglece dopiujlce
regulativy:

- dopravné napojenie ri€s jestvujucej pristupovej komunikéacie,

- min. Sirka pasu verejnej zelene medzi chodnikmzd? cesty 1/74 a objektmi garazi nesmiet’ by
mensia ako 6,0m,

- garazovanie je mozné iba pre osobné automobily,

- max. vySka objektu hromadnych garazi 2n.p.

V oblasti vodného hospodarstva

1. Upravit’ regulaciu vSetkych vodnych tokov v zastavanom (izeanQ100. V 1.etape realizavé@sek
Cirochy v lokalite Nizna Kowégaa a Tabla, Rovny potok,cBlinka po lokalitu Dzelnica, Pichnianka,
Maly Tarnovsky potok.

2. Uzemia nechranené pred prietokonyd@ roinej vody je potrebné do realizacie navrhovanych Gprav
povazovd za ohrozované.

3. Chranf tzemnu rezervu 10 m pdzdoboch brehov Cirochy a5 m pdzdrehov ostatnych vodnych
tokov.

4 Chrani’ Uzemie navrhnutého koridoru pre zdvojenie vodoétnradu Starina v Sirke 21 m. Chrani
Uzemie ochranného pasma tohto vodovodného radues B0 m na kazdu stranu od telesa vodovodného
radu.

5. Navrhovanu vystavbu napbjia mestsky vodovodny systém.

6. Navrhované lokality Na Maguii a Nizna Kov@&ana vo vyrobnej zone odkanalizavalelenou
kanalizaciou.

7. Odkanalizovanie navrhovanej zastavby Uzemiavwiiimu napoji na miestnu kanalizal si¢’ zalstenu
do existujucej mestskejOV

8. Odkanalizovanie arealu nemocnice zalgti mestskej kanalizacie. Jestvuji¢@V arealu nemocnice
Zrust.

9. Aredl rekre&nej oblasti Sninské Rybniky odkanalizévaplaskovou kanalizaciou do mestskej
kanalizacie.

10. Areal rekrednej oblasti Sninské Rybniky odkanalizévaplaSkovou kanalizaciou do mestskej
kanalizécie.

11. ReSpektovavsetky OP verejnych vodovodov a kanalizacii v sleyakona.442/2002 a dodrfaSTN
73 6005-Priestorova Uprava vedeni technického \gtiav

V oblasti zasobovania elektrickou energiou
Z hradiska SirSich savislosti

1. Realizova& zdvojenie vzdusného VN 22 kV vederiad22 do rozvodne Snina.
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2. Rezervova koridor v Sirke 30 m pre vyhdovu vystavbu vzdusného vedenia VVN 110kV z romeod
Snina do rozvodne Sobrance.

3. Realizova vystavbu navrhovanych TR stanic, TR74-82, TR83-89.
4. Realizovd rekonstrukciu jestvujacej TR60 na navrhované pateme

5. Realizovd prelozku jestvujacich VN vedeni v navrhovanychkiash v lokalite Dabrava a Dkov za
G¢elom uvdnenia Uzemia pre navrhovanu vystavbu.

6. Realizova navrhovanu NN sigpre zastavbu v novonavrhovanych lokalitach.

7. Realizov& napojenie LC Tarnovsky potok na el energiu z Uaesbce Zemplinske Hamre podzemnym
kablom vedenym v koridore pripojnej komunikacie.

8. Pri rekonStrukciach a realizaciach nového vedeniaZp také technické rieSenie, ktoré bude
minimalizova’ negativny vplyv na krajinna Struktdru.

9. Nové vzdusné vedenia realizavatechnickymi opatreniami proti ohrozeniu avifauny

10. Pri vystavbe v GUzemi reSpektavachranné pasma energetickych zariadeni v suladedkonomc.
251/2012 Z.z. o energetike.

V oblasti zasobovania plynom
1. Na zaklade hydraulického prefio prevadzkovych plynarenskych zariadeni v mest{&ig\wkapacitu
jestvujucich RS.
2. Realizov@ RS4, RS5 vo vyrobnej zone.
3. Napojit navrhovanu zastavbu na systém jestvujicich STL mave meste.
4. Napoji RO Sninské Rybniky na rozvod plynu.

5. Pri vystavbe v Gzemi reSpektavachranné pasma plynarenskych zariadeni v stladeakonomcg.
251/2012 Z.z. o energetike.

V oblasti zadsobovania teplom

1. Navrhovanu zastavbu HBV a OV napuiia jestvujlice rozvody tepla resp. navrhované ketél — K.
2. Navrhovanu zéastavbu IBV zasobdwaplom z lokalnych kotolni.

3. Pri nadvrhu zasobovania teplom objektov na Uzesdta reSpektovdoncepciu rozvoja mesta Snina
v oblasti tepelnej energetiky a Zasady pre rozvoj zasobovania Uzemia mestantegichvalené
uznesenim mestského zastufsteac¢. 377/2008 zo ih 04.09.2008.

V oblasti telekomunikacif

1. Realizova miestnu telefonnu sfedloznym kablom v utinych koridoroch, ako v jestvujicej, tak aj
v navrhovanej vystavbe.

E) ZASADY A REGULATIVY PRE ZACHOVANIE KULTURNOHISTOR ICKYCH HODNOT
A OCHRANU KRAJINY

V oblasti ochrany pamiatkového fondu
Respektovainehnuténé narodné kultdrne pamiatky evidované v ” Ustredzozname pamiatkového fondu".

- Klasicisticky kasStiez konca 18.stors aredlom - NKP pozostavajlica z troch pamiatkowjajbktov:

kastig’ —¢. UZPF 145/1
fontana s plastikow ¢.UZPF 145/2 a
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park —&.UZPF 145/3

Aredl kaSti#a ma vyhlasené ochranné pasmo, do ktorého su zéhmasledujice parcely: C KN
1376,1378/1, 1378,2 1378/3, 1378/4, 1378/5,13780,13381, 1382/1, 1382/2 1382/3, 1382/35, 1383,
1384/1, 1384/2, 1384/3, 1384/4, 1384/5, 1384/64188.385/1, 1385/2, 1385/3, 1385/4, 1385/5, 1385/6
1385/8, 1385/9, 1385/10, 1385/11, 1385/12, 1385(885/14, 1385/15, katastralneho tzemia Snina.

- Kalvaria s kapinkou Sedembolestnej p. Mare Kalvarii je klasicisticka stavba zr. 1 84%. UZPF
2323/0). M4 jednoduchu dispoziciu rozSirena v sppéisti kryptou.

- Pomnik na pamiatku padlych v 1.svetovej vojie UZPF 2324/0). Osadeny je na namesti v parku.

- Zidovsky cintorinna parcele 1 930 / 1,2¢ UZPF11318/0), ktorého vlastnikom je Ustredny zvéz
zidovskych nabozenskych obci. Je v dobrom stages aphrobnikmi historickym dokladom o existencii a
Zivote Zidovskej komunity.

- Budovu kastia zrekonStruouaa prinavrati jej funkciu adekvatnu jej historickej a kultirriednote.

- Park prehodnoti aj z Hadiska dendrologického, zregenemyvapravi’ na oddychovo — rekréaé a
kultdrne &ely. V ¢asti pri Ciroche rekonstruovaelei po vypracovani a schvaleni sadovnickeho navrhu.

Akéakol'vek stavebng&innog’ na pozemkoch tychto narodnych kultdrnych pamigolozna v zmysle §32
zékonaislo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu enzmeskorSich predpisod’dlej len
"pamiatkovy zakon") len na zaklade rozhodnutia kého pamiatkového Gradu v PreSove.

Archeologické lokality

V katastri mesta su evidované nasledujlice archebi@dpkality:

- Stredoveky hradokesp. hldska. Nachadza sa v lokalite Hradiskorseved obce, po pravej strane cesty
Snina - Roliné. Na uvedenej polohe je potrebné predpokltiesku, resp. hradok kontrolujici cestu cez
Karpatské priesmyky.

- Areal rimsko-katolickeho kostola pod si@asnym povrchom terénu predpokladané zaklady starSej
sakralnej stavby (1.pisomna sprava o kostole k fidiQd).

- Plocha historického jadra mesta @zemie s predpokladanymi archeologickymi naleznobdobia
stredoveku az novoveku ( 1. pisomna zmienka k d&iv).

Akukol'vek stavebn(g¢i ind hospodarskg@innog’ na ploche tychto evidovanych archeologickych likal
nevyhnutné vopred odsuhlas Krajskym pamiatkovym Gradom v PreSove.

Mimo vySSie vymedzenych lokalit méze dojk poruSeniud’alSich dosih neznamych archeologickych
objektov a nalezov. V uvedenom pripade stavebniloyenny v zmysle 840 pamiatkového zakona a v zenysl
§127 zékona&. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisdalé¢j len "stavebny zakon") ozn&mkazdy
archeologicky nalez najdeny s stavby miestne prisluSnému stavebnému Gradajsk€ému pamiatkovému
Uradu v PreSove a uragbnevyhnutné opatrenia, aby sa nalez neposkodiloatedznéil, pokial’ o nom
nerozhodne stavebny Urad.

Pri tzemnych konaniach na vSetky’'ke liniové stavby a stavby s ploSnym zaberowsira ako Standardné
rodinné domy, aj mimo vySSie vymedzenych narodniattirnych pamiatok a evidovanych ako aj
predpokladanych archeologickych lokalit je v sélad8 37 a 41 pamiatkového zakon&asinikom aj
Krajsky pamiatkovy Urad PreSov.

Uzemia navrhované na zaradenie do ststavy NATURAR000

V ramci Narodného zoznamu  Chranenychtieta uzemi ( CHVU) a Uzemi eur6pskeho vyznamu (UEV),
ktory vydalo MZP SR vynosoni. 3/2004 — 5.1 zad@lom ich zaradenia do sustavy chranenych Gzemi
¢lenskych krajin EU — NATURA 2000, zasahuju do k.ding nasledujuce Gzemia.

Lesny masiv v lokalite Brusne, Dzedovo, Vinica vesezapadnejasti k.0. je stag’'ou CHVU Laborecka
vrchovina.
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Lesny masiv v lokalite Magusa vo vychodnegasti k.U. je séasg’ou CHVU Bukovské vrchy.
Cag k.U. patriaca do CHKO Vihorlat patri @HVU Vihorlat a zarové aj doUEV Morské oko.

Chranena krajinna oblast’

CHKO Vihorlat Juzn&ag’ katastralneho Uzemia Snina zabieha plochou 24 ldaemia chranenej krajinnej
oblasti (CHKO) VIHORLAT- Sninsky kanie— Sninské rybniky. CHKO Vihorlat nema stanoveniéraoné
pasmo.

V jej Uzemi sa nachadza aj lokalita svetového driéto dedistva UNESCO Karpatské bukové pralesy
ktora zasahuje do k.U. Sninga§’ jadrovej atag’ naraznikovej zony ) v lokalite “Na Harbiku pri @eeni” na
nasledujacich parcelach CKN:

Jadrova z6na: 56966¢hs’ 110,0415 ha, 5696#&as’ 0,0017 ha, 5697/3ag’ 0,0217 ha

naraznikova zona: 5696fhs’ 84,2882 ha, 5696/2 cela 0,0042 ha, 5696/3 cela69,%a, 5696/&as’
41,0317 ha, 5697/ag’ 0,2620 ha, 5697/2 cela 0,3384 ha, 56%a%8 1,0283 ha, 5698&hs’ 3,6546 ha.

Systém prvkov ekologickej stability v k. (. Snina kdu tvorit

Nadregionalny biokoridor Vihorlat - Poloniny- zaberd v k. (. Snina Uzemie CHKO Vihorlat. Tento
biokoridor priestorovo spaja dva geomorfologickyignk celky a vytvara tak most medzi Zapadokarpatsko
Vychodokarpatskou biotou.

Regionalny biokoridor Cirochy a Bolinky tvoreny telesami riek a ich obojstrannym brehoygonastom.
Ekosystémy porastu tvoria spéémstva luznych lesov nizinny¢blimenion),s vyskytom dominantnejalix
Alba a Alnus incanaBiokoridor je vyznamny predovSetkym po zoologickeginke aka’ahova cesta vtakov
s vyskytom viacerych druhov ryb.

Regionalne biocentrum Brusné, Dzedovo a Vinieatvoria ho viaceré lesné spdémstva dominujicimi
dubovo-karpatskymi lesniCarici pilosae-Carpinetum)Mimoriadnu pozornasa ochranu si tu zasluhuje
spolaienstvo dubovych subxerotermofilnych les@@uercion pubescenti-petraeag)yyskytom mnohych
teplomilnych druhov rastlin. Biocentrum je zardveyznamnym hniezdiskom chranenych a ohrozenych
druhov vtakov.

Regiondalne biocentrum Magudia- tvoria ho viaceré lesné spotnstva dubovo karpatskych lesgarici
pilosae-Carpinetum)a bukovych kvetnatych lesov podhorsky@Bu-Fagenion p.p. min.)Vyznamné
hniezdisko pre dravé vtaky a sovy.

Regionalne biocentrum Brusny potok — Markevzasahuje malotag’ou do juzného cipu k. G. Snina. Tvori
enklavu starého bukového porastu s vyznamnou awfaw bociartierny (Ciconia nigra), sokol lastasiar
(Falco subbuteo), vyskyt uzovky stromovej.

Miestne biocentrum rybnik Mlynisko— umelo vytvoreny rybnik na chov ryb. Vyznamny l'adiska
rozmnozovania vtadkov a obojzivelnikov.

Miestne biocentrum — VEKy rybnik — najv&Sia vodna plocha v rekré&aej oblasti Sninské Rybniky.
V jarnom obdobi predstavuje vyznamnu lokalitu premnnozovanie chranenych druhov obojzivelnikov.
Miestny biokoridor - Tretia Jaruha— menSi potéik s ve’mi dobre vyvinutymi brehovymi porastami a
s dobrou stromovou i krovitou zaéleu., zarastené strze vybiehajice do i@ vzacne druhy ziwgchov:
Asio otux, Crex crex.

Miestne biocentrum - Park- pozostatky historického parku vo Ivm krajinarskom Style s vyskytom
viacerych domacich a cudzokrajnych drevin, pdvotryenych biocendz a zvysSku rybnika.

Miestny biokoridor - potok Bystra vodny tok s vyvinutym brehovym porastom s domtnau jelSouyAlnus
incana, Aglutinosa)Vyznamny z liadiska vyskytu vzacnych druhov ryb a vtakov.

Miestny biokoridor— Ticha -Giglovo- vodny tok s vyvinutym brehovym porastom s dominan jelSou
(Alnus incana, A glutinosa prirahlymi dubovo-karpatskymi lesr{Carici pilosae-Carpinetumha svahoch
Giglova. Vyznamny z Fadiska vyskytu vzacnych druhov machorastov, pamag&sich rastlin.

Miestne biocentrum — Hradiske-nahradné lesné spobnstva hrabin lesmiCarici pilosae-Carpinetum
aegopodietosung vyskytom vzacnych druhov rastlin.

Miestne biocentrum - Vinéna hora - bukové lesy vapnomilné, dubové subxerotermof@nborovicové
xerofilné lesy s vyskytom vzacnych druhov rast{omplex tohto biotopu vytvara miestny cintorin aomy
sad s ldkami a krovinatym okrajom lesa. Cintorin je aj ziwisiom plazov (Elaphe longissima).
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Miestne biocentrum — Park 1.Maja
Miestne biocentrum — Park pri Vihorlate

Genofondové lokality
Lokalita Brusne, Dzedovo Vinica lesné porasty predstavuju vyznamné reflagium g@epdvodnych
chranenych druhov vtdkov narodného vyznamu a 1Badreurépskeho vyznamu.

Lokalita Skuratkovo - xerotermné laky na hranici lesa st vyznamnymskyfovymi lokalitami plazov
narodného a eurépskeho vyznamu ( Mortis religioksephe Longissimo, Cororella austriaca, Lacertasgili
aini.

Alivium Cirochy - hniezdisko a vyskyt vtakov narodného i eurépskeyunamu (Alcedo atthi, Crex crex
Actitisnypoleucons, Calidris Alpina, Anab acutd, a

Lokalita Na harbiku pri Cerepani vyskyt narodne vyznamného druhu Diphasiastrumptanatum
(Plavunik splosteny).

Lokalita Hradisko - vyskyt Waldsteinie kuklikovej (Waldsteinia gees].
Lokalita Mlynisko - rybnikové a mokmdiové spolgenstva.

Lokalita Ticha - Bystra- spol@enstvo jelSe sivej s perovnikom pstrosim (Mattestriathiopteris).

Zéasady ochrany krajiny a prirody:

Na katastralnom Gzemi mesta Snina V zmysle zakéh&Rk.543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny plati
prvy stupé ochrany, len préag’ k. U. patriacu do ChKO Vihorlat (242 ha) platit@psi ochrany.

V oboch stupioch je podla uvedeného zakona tmnosti nim vymedzené potrebny sihlas organu oghran
prirody.

Dalej je nutné:

1. ReSpektové prvky ekologickej stability na vSetkych drovniacdh povazové ich za plochy s
ekostabilizénou a krajinotvornou funkciou.

2. Prvky ekologickej stability (biocentra, biokoridgipterakiné prvky), genofondové plochy vyuZziveak,
aby nebola ohrozena ich primarna ekostahilizafunkcia a funkcia genofondu.

3. Stabilizova’ koryta miestnych tokov mimo zastavané Uzemie ghiowani ich prirodzeného charakteru a
funkcie miestnych biokoridorov. Polzdkoridorov riek chramipobrezné Gzemie na vysadbu zelene.

4. Zabezpéit uplatiovanie vhodnych protieréznych opatreni na PPF ealpgh na ochrannych
agrotechnickych opatreniach a ekostabdiigach opatreniach na plochachI'pohospodarskej pédy
potencialne ohrozenej silnou vodnou eroéziou (skisvghu 7°-12°).

5. Jadrovi z6nu lokality Svetového prirodného deidia (Karpatské bukové pralesy) povaiova
bezzasahovl zonu. Na Gzemi tejto lokality je patéebabezpgt osobitni ochranu. V naraznikovej zéne
bude ochrana prebiefaj nal’alej ako doteraz v zmysle platnej legislativy.

6. Pri realizacii LC Tarnovsky potok pristupavk ochrane prirody v stlade s dopggniami Zaver&ného
stanoviska MZP SR 4252/08-3.4/ml) vydaného pkaizakona NR SR 24/2006 Z.z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorSiadpisov.

Zéasady ochrany a tvorby zelene v zastavanom Gzemi:

1. Verejna zelé na Uzemi mesta je zéleastica na verejnom priestranstve na pozemkodvisim vo
vlastnictve mesta. Zabezmie starostlivosti o vyrub verejnej zelene musi bgulade s dokumentom
starostlivosti o dreviny mesta.
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2. Realizovd vysadbu zelene:
- arealovej vo vsetkych hospodéarskych arealoch,
- pobreznej — v pobreznych pasmach tokov Cirochéodirika a pozi¥ koryt ostatnych miestnych potokov,
- izolaénej a sprievodnej - pof ciest 1/74, 11/567, 111/55921, trasy Zeleznicepa obvode jestvujlcich
a navrhovanych priemyselnych a’pohospodarskych arealov (v ramci pozemkov arealov).

3. Chrant plochy jestvujucej zelene zastavaneého UzemiagkéSpa’ a v maximalnej miere vyuzivarsetku
dochovanu zele(na plochach furine vymedzenych v UPN-O) a ostatné prirodné prvgipehy.

4. Pri zabere ploch zelene na stavehfady((plochy vymedzené v UPN-O) realizowaahradni vysadbu na
navrhovanych plochach zelene v obythnom Uzemi mesta.

5. Ako nedeliténd sitag’ novych obytnych siborov planavparkovua zelg sliziacu kazdodennej rekredcii.

6. Uvdmnova’ pobrezné pasma vodnych tokov od dozivajucich abyjelskladov a technickych sieti vSetkych
druhov, neposilova’ v tychto pasmach zastavbu.

7. Zabezp#gova pristupnos a rekre&nu vyuziténog’ krajiny primestskej oblasti.
8. Dodrziavé princip vzajomnej prepojenosti zelenych pléch dgom.

Plochy n&hradnej vysadby:

Pre realizaciu nahradnej vystavby budi sligtochy ktoré navrh UPN-O &mje na funkciu zelene. Su to

predovsetkym nasledujlce plochy:

- navrhovana plocha péasu iz&iej zelene v lokalite Dubrava medzi cestou Il/567avrhovanou
vystavbou bytovych domov ,

- navrhovana plocha izalaej zelene v lokalite Dzelnica medzi cestou ll/%6havrhovanou vystavbou
bytovych domov

- plocha parku kastia v ¢asti pri Ciroche,—

- navrhovana liniova zelepozd? ciest 11/567, 111/55921, dmej cesty na Zemplinske Hamre,

- navrhovane plochy zelene pdzdevernej strany cesty |/74&asti vyrobna zéna,

- pasy pobreznej zelene o 3irke 10 m fbzoboch stran rieky Cirochy v lokalite Nizna Kaaaa,
ul.Starova a Tabla,

- pasy pobreZnej zelene o Sirke min. 6 m fibmthoch stran riekyd@linka v lokalite Sidlisko I,

- pobrezna zele tokov Sta@ov potok, Rovny potok, Pichia, Dubravsky potok — po Uprave ich koryt,

- plocha nového cintorina,

- navrhovany péas izotaej zelene v lok. D&ov medzi navrhovanymi sibormi rodinnych domov a
polnohospodarskou pddou,

- navrhovany pas izotaej zelene pod Zeleznice medzi ulicami Strojarskou a Staoi

Vysadba zelene na vSetkych plochach sa bude ogatipod’a projektov sadovych Gprav.

F) ZASADY A REGULATIVY PRE STAROSTLIVOS T O ZIVOTNE PROSTREDIE

1. Vykonava' nakladanie s odpadom v sulade s vypracovanym Rldodpadového hospodarstva mesta
dodrzanim smernej a zavaziepti tohto programu.

2. Zvysit’ podiel zhodnocovania a znipodiel zneSkobvania odpadov, uprednésivanim materialového
zhodnotenia pred energetickym.

3. Zabezpeit likvidaciu starych zéazi (divokych skladok) na uzemi obce.

4. Udrziava, resp. doplni jestvujicu zelg obytnych suborov, izotml a sprievodnl zeile pozdz
Zeleznknej trate v Useku medzi Sidliskom Il a Centrom, dibziest I., Il. a lll. triedy a ostatnych
hlavnych mestskych komunikacii.

5. Rekonstruovazelai v pévodnom parku kasStia v ¢asti pri Ciroche.

6. Nahradnu vysadbu realiza/aa plochach navrhovanej zelene v obytnom Gzennia @avrhovanych
plochach pozit pobrezia Cirochy adlinky.
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7. ZvySit estetick arovie jestvujicich ukknych koridorov a verejnych priestranstiev vysadbelene.

8. Znizit za’azenie hlukom a exhalatmi obytného prostredia idkoe cesty I/74 realizaciou rychlostnej

komunikacie mimo zastavané Gzemie.

9. Chrant’ ¢istotu vody vodnych tokov napojenim zéstavby natskeskanalizaciu.

10. Zabezpéit cistenie zrazkovych voéd zo spevnenych ploch ( padk@ava komunikacia) cez odlovate

ropnych latok na izemi RO Sninské Rybniky a LC Task@potok.

G) VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA MESTA

1. Mesto sa bude v navrhovom obdobi do roku 2020 jatzwio svojom katastralnom Uzemi a na

navrhovanom zastavanom Uzemi mesta.

2. Hranicu navrhovaného zastavaného Uzemia mesta 3nida tvori hranica zastavaného Uzemia

stanovena k 1.1.1990 z dévodu ochrany PPF, ro&aen

plochy rodinnych domov (RD)a severnom okraji lokality Bramhora — 14,76

plochu jestvujlcej zastavby v urb. obvode Bramhzrail. Lesnicka — 0,24 ha

plochy bytovych domov (BD)QV a pobreznej zelene v lokalitach Delnica a Dubra2,70 ha
plochy socialnej bytovej vystavby v lokalite Beban - 2,70 ha

plochy RD na juhozdpadnom okraji urb. obvodiko ( lokalita Na vrchu) — 18,17 ha
plochu RD v urb. obvode Brehy pri Malom Tarnovskpatoku —2,27ha

plocha RD na konci ulice Svermova 0,2ha

plocha RD na zapadnom okraji lokality Tabla — &2

plochu navrhovaného cintorina v lokalite pri Vikadd - 3,90 ha

plochucasti starého cintorina v lokalite Skuratkovo — 240

plochy navrhovanej vyroby vo vyrobnej zéne — lokkahla Magurti a NiZzna Kovéana - 22,80 ha.

Graficky je navrhovana hranica zastavaného Uzem@uss jeho funknym vyuzitim zakreslena vo
vykresoch <.2a, 2b — Komplexny urbanisticky navrh.

H) VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A UZEMi TAZBY

Ochranné pasma

PHOpre vodny zdroj pramiePT Klas Rybniky Snina.

PHO 1. stupa — v rozsahu 10 x 10 m oplotené Gzemie.

PHO 2. stupa — v rozsahu 210 x 310 m. Pod pramene do vzdistie26 m, proti svahu 28 m, do stran do
vzdialenosti 155 m.

Ochranné pasmpre vodarensku stid na sutoku &linky a Pichdiky.

PHO 1. stupa je stanovené oplotenim okolo studne o rozmer66k1L50 x 120 x 75 m tesne popri potokoch
P¢olinka a Pichaka.

PHO 2. stupa je 300 m popri tokoch¢Blinka a Pichéka smerom vychodnym po cestu Sninactelé,
smerom zapadnym po okraj zahrad na Jesenskéha sliserom juznym (po toku&linka) 300 m od studne.

PHO hospodarskeho dvora zéignej vyroby fy Agrifop Staéin v lokalite Malé LeSne s kapacitou 500 dojnic
- 200 m od ustapvacich objektov a objektu hnojiska.

PHO hospodarskych prevadzok v extravilane sidlmere na Medzilaborce - 100 m od oplotenia pozemko

PHO hospodarskeho dvora P. D. Agrifop Staksituovaného na k. 0. Beld n/Cirochou d'keasti 500 m
zasahuje plochou 33,3 ha do k. 4. Snina v lok&dite

PHO miestnych cintorinov jestvujiceho aj navrhovemé&0 m od oplotenia.
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PHO arealu Vihorlat a ostatnych vyrob. zariaderstregienych vo vyrobnej zéne navrhujeme 100 m po

obvode aredlov. Jeho juzni hranicu upravujemesetkaryta Cirochy,

PHOCOV Snina — 200 m od oplotenia arealu.

PHOCOV rekr. obl. Sninské Rybniky - 25 m od oploteniaéu.

PHO skladky komunalneho odpadu 500 m od oploten@iala skladky.

OP cesty I/74 — 50 m od osi vozovky mimo zastavaemie.

OP cesty 11/567 - 25 m od osi vozovky mimo zast@&varemie.

OP cesty I11/55921 - 20 m od osi vozovky mimo zaateé Gzemie.

OP vodovodného radu Starina -10 m od vonkajSiehdop&ného okraja potrubia na obidve strany - v

extravilane a 2,5m v intravilane sidla.

OP Zeleznice — 60 m od osillaje Zelezninej trate resp. Zel. W&y.

OP pre verejny vodovod a verejnu kanalizaciu 1,6chvonkajSieho pédorysného okraja potrubia na abidv

strany do priemeru 500 mm a 2,5 m nad priememg0

OP elektrickych vzdusnych vedeni - pri napéti 1¥6X5 m, pri napati 22 kV 10 m od krajného wadna obe

strany.

OP podzemného kablového 22 kV vedenia - 1 m odakddlkazdu stranu.

OP vzduSného kablového 22 kV vedenia - 2 m od kddlkazdu stranu.

OP trafostanice VN/NN - 10 m od konstrukcie transfovne,

OP pre VTL plynovody do DN 200 — 4,0 m od osi potaufia kazdu stranu, bezpmstné pasmo pre VTL

plynovody do DN 350 - 20 m od osi potrubia nadastranu.

OP pre NTL a STL plynovody a plynové pripojky, ktorysairozvadzaju plyny v zastavanom tUzemi obce-1,0
m od osi potrubia na kazdu stranu.

K. 0. mesta Snina sa nachadza mimo ochrannychmdsitsk, heliportov a leteckych pozemnych zaridaden
V zmysle 830 leteckého zakona je vSak nutné prefake Dopravnym Uradom nasledujlce stavby:

- stavby alebo zariadenia vysoké 100m a viac naahoen,

- stavby a zariadenia vysoké 30m a viac umiestmen@rirodnych alebo umelych vyvySeninach , ktoré
vy¢nievaju100m a viac nad okolitd krajinu,

- zariadenia, ktoré mozu rdSiunkciu leteckych palubnych pristrojov a letedkymozemnych zariadeni,
najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedeniaNV¥10 kV aviac, energetické zariadenia
a vysielacie stanice,

- zariadenia,ktoré mdzu ohrdzilet lietadla, najmd zariadenia na generovaniepaaleosihiovanie
elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla aésvetelné zdroje.

Uzemiatazby

ReSpektova vymedzené Gzemie miestneho lomu v lokalite Malénkee& loZisko nevyhradeného nerastu ,,
Péoline-Strkopiesky a piesky (4685).

Prieskumné Gzemia

V k.0 mesta Snina sa nachadza prieskumné UzemimdSn ropa a hdavy zemny plyn”. Uvedené
prieskumné Uzemie zabera plochu takmer celéharesta mimo lokality spadajicej pod CHKO Vihorlat.

I) URCENIE PLOCH PRE VEREJNOPROSPESNE STAVBY, PRE ASANACIU, STAVEBNE
UZAVERY, PRE CHRANENE CASTI KRAJINY A PLOCH VYZADUJUCICH ZVYSENU
OCHRANU

Plochy pre verejnoprospesné stavby

Zariadenia Sportu v lokalite Brehy pri Ciroche nstye vyrobnej ploche -1,96 ha.
Zariadenia Sportu v pobreznom pasme Ciroch§adiiky v lokalitach Tabla - 0,51 ha, Sidlisko Mi€d,33 ha,
Sidlisko | - 0,32 ha a Bramhora - 0,18 ha.
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Navrhovany cintorin - 3,81 ha.

Rychlostnd komunikacia - 11,85 ha.

Navrhované hlavné peSie komunikacie - 0,98 ha.

Cykloturisticky chodnik - 2,1 ha.

Vysadba pobreznej zelene v pobreznych pasmach Bkoeha - 3,5 ha adlinka - 1,2 ha.
Vystavba transformanych stanic cca 25n 1kioskovt TR, spolu cca 106m

Vystavba regukénych stanic plynu RS4 a RS5 cca 50m

Vystavba miestnych komunikacii a verejnych parklovi€®,576 ha.

Asanécie:

Za &elom zmien funkného vyuzitia navrhovanych pléch sd nutné naslesugsanacie jestvujlcej zastavby:
Sidlisko Komenského - 2 RD z&alom realizacie polyfuninej vystavby.

Centrum — asanécia areélu Unibesa&sdaim vymiestnenia vyrobnej prevadzky z obytnej zény

Darkov - asanacia hospod. arealu Colného skladu aodosipjektov z Gzemia arealu kultirnej pamiatky.

Navrhované stavebné uzavery:

Stavebnd uzavera pre vystavbu novostavieb, pristaelh a nadstaviebna izemi vymedzenom zo severnej
strany severnou hranicou parciel CKN 3454/1, 3455/3, 3414/1, 3414/9, k. U. Snmmaychodnej strany
vychodnou hranicou parciél KN 3454/1, 3455/1, 3405/3, 3403/3, 3402/2, 340BAbH6/5 k. 0. Snina, z
juznej strany juznou hranicou parcieKN 3456/5, 3456/6, 3456/2, 3401/3, 3401/2, KSiina a zo zapadnej
strany zapadnou hranicou parc&lKN 3396/3, 3395/2, 3396,3407/1, 3408/4, 3408/a98%, 3409/6, 3410/1,
3414/9 k. 4. Snina,

Stavebna uzavera na realizaciu pristavieb a nadstab objektu zariadenia OV na ul. 1. m&aC KN
1576/1.

Chranené Uzemia

Cag’ katastralneho Gzemia o vymere 242 ha patri do CNK®rlat, v ktorej plati 2. stugieochrany.

Plochy vyZadujlce zvy3enl ochranu pdt §12 Vyhlasky MZP SRE. 55/2001 Z.z.

V k.U. mesta Snina su evidované zosuvné Uzemiagé ldd graficky vyzn&né vo vykresoclt. 2a a 2b-
Komplexny urbanisticky navrh. Vystavba na uvedényizemiach je podmienena spracovanim podrobného
inziniersko-geologického prieskumu s posudenim wiostl pre zastavbu resp. stanovenim podmienok
a regulativov pre stavebginnog’.

J) URCENIE UZEMI S POTREBOU SPRACOVANIA UPN-Z
Rekre&na oblag Sninské Rybniky.

Obytny subor bytovych domov na severnom okrajizaemého Gzemia.
Obytné subory rodinnych domov v juzrtefsti zastavaného Gzemia.

K) ZOZNAM VEREIJNOPROSPESNYCH STAVIEB

=

Vystavba regumych stanic plynu RS4, RS5.
Zariadenia Sportu v urb. obvode Vyrobna zénakallte pri Ciroche.
Zariadenia Sportu v pobreznom pasme Cirochy@imky v lokalitach Tabla, Sidlisko Mier, Sidlisko |
a Bramhora.
Aredl navrhovaného cintorina.
RekonStrukcia a preloZka cesty 1/74.
Rekonstrukcia cesty 11/567.
Rekonstrukcia cesty 111/55921.
Navrhované miestne komunikacie sprisitjpce Uzemia pre zastavbu a verejné parkoviska.
Rychlostna komunikacia.
Navrhované hlavné pesSie komunikacie.
0 Cykloturisticky chodnik.

N
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11 Vysadba pobreZnej zelene v pobreZznych pasméok ®irocha a Bolinka a pozé¥ ostatnych miestnych
potokov a vysadba izalaej a sprievodnej zelene pdzaiest 1/74, 11/567, 111/55921.

12 Regulacia vodnych tokov v zastavanom Uzemianesitane nutnej Upravy trasovania koryt a vytmme
ich pobreznych koridorov nutnych na Gdrzbuyka.

13 Vystavba transforntaych stanic : TR-60,TR74-89, TR-91, TR 92.

14 Vystavba vodovodného radu Starina.

15 Pristupova komunikéacia p®V.

Okrem tychto stavieb sU verejnoprospeSnymi stawba vSetky navrhované rozvodné siete
technickej vybavenosti ako miestneho, tak aj vy&sigzznamu (vzdusné aj podzemné) a to aj v pripaden
tras rozvodov v projektovej dokumentacii.

Na uskuténenie verejnoprospesnych stavieb faod 108 zédkona&. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSietipisov (stavebny zakon) mozno pozemky, stavby a
prava k nim vyvlastnialebo vlastnicke prava k pozemkom a stavbam ohithedz

L) SCHEMA ZAVAZNYCH CASTIi RIESENIA A VEREINOPROSPESNYCH STAVIEB
Vid priloha.
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